ESZET ELECTRO HARDERWILJK B.V.

- voor kabel ,, gewoon" en speciaal -

TKF - JE-H(ST)H FE180/E30-E90 8X2X0,8

ROOD

Afgeschermde signaalkabel met functiebehoud
type JE-H(st)H Bd FE180 E30-E90 8x2x0,8 mm

rood

Artikelnummer
Artikelkortingsgroep
Merk

Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal
Geleideroppervlakte
Geleiderdiameter
Nominale
geleiderdoorsnede
Samenstelling
geleider

Aantal aders

Aantal groepen
getwist

5074630812
3152

TKF

151253

08713182254469

Koper
Blank
0.8 mm
0.5 mmz?

Klasse 1 = massief

16
8

Adercodering volgensNee

HD 308 S2
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte
kabel

Mantelkleur
Rookarm vigs. IEC
61034-2

Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Buitendiameter circa
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties
Geschikt als
telefoonkabel
Geschikt als
computer data kabel
Geschikt als
signaalkabel
Gewicht

Nee
Nee

Rood
Ja

Ja
Ja

13.7 mm
-5-50°C

-30-70°C

Nee
Ja
Nee
Ja

218 kg/km
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