
  

Eupen - YMVK 5X 35 DCA-S3 KL5
Installatiekabel YMvK Dca-s3,d2,a3 klasse 5
5G35 mm²

Artikelnummer 0815240512
Artikelkortingsgroep 3015
Merk Eupen
Artikelnummer
fabrikant

N930066

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Nominale
geleiderdoorsnede

35 mm²

Samenstelling
geleider

Klasse 5 = soepel

Aantal aders 5
Adercodering volgens
HD 308 S2

Ja

Adercodering Kleur
Met aardgeleider Ja
(Buiten)mantelmateria
al

PVC

Mantelkleur Grijs
Euroklasse
brandgedrag volgens
EN 13501-6

Dca

Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6

s3

Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6

d2

Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

a3

Brandvertraging Conform IEC/EN
60332-3-24

Functiebehoud Zonder
Buitendiameter circa 32.6 mm
Max. toelaatbare
geleidertemperatuur

90 °C

Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

-5 - 90 °C

Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

-20 - 90 °C

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024

Pagina 1 van 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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