ESZET ELECTRO HARDERWILJK B.V.

- voor kabel ,, gewoon" en speciaal -

Nexans - VD-DRAAD 2,5 GROEN/GEEL ECA

PROFWIRE

VD-DRAAD (HO7V-U) ECA 2,5 mm? groen/geel
Gekleurde en waterbestendige doos

Artikelnummer 5021181041
Artikelkortingsgroep 3072

Merk Nexans
Artikelnummer 10533333
fabrikant

GTIN 05413404304424

Besteleenheden

100 MTR (Doos)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Nominale 2.5 mm?
geleiderdoorsnede
Geleiderdiameter 1.9 mm
Samenstelling Klasse 1 = massief
geleider
Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Aderisolatie PVC
Aderkleur Groen/geel
Buitendiameter circa 3.4 mm
0-0°C
Verwerkingstemperat 0 - 60 °C
uur
0-0°C
Adercodering Kleur
Max. toelaatbare 70 °C

geleidertemperatuur
Nominale spanning U 750 V
Nominale spanning 450V
uo

Rookarm vigs. IEC Nee
61034-2

Euroklasse Eca
brandgedrag volgens

EN 13501-6

Euroklasse Zonder
rookontwikkeling

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/

zuurgraad volgens EN

13501-6

Functiebehoud Zonder
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud Zonder
volgens IEC 60331-25
Oliebestendig Nee

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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volgens IEC

60811-404

Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506

Gewicht 0 kg/km
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