ESZET CAiTH B.V.

- voor data systeem producten -

Aginode - BO 9 24V DISTR TB DCA GEEL

Glasvezelbinnen/buitenkabel type distributie
tight buffer 24-voudig 9/125 geel LSZH serie:
Lanmark-OF type N164. TBUN24Y

Model LANmark-OF Universal
Variant TBUN SM 24V Dca
Artikelnummer 25318
Artikelkortingsgroep 2500

Merk Aginode
Artikelnummer N164.TBUN24-YD
fabrikant

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels 24

Type vezel Singlemode 9/125
Categorie 0Ss2
Trekontlasting Ja

Met knaagdierbescherJa

ming

Mantelkleur Geel

Overlangs Ja

waterdichte kabel
Dwars waterdichte Ja

kabel

Kabel metaalvrij Ja
Kabelgeometrie Rond
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens

EN 13501-6

Euroklasse sl

rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse do
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse al
corrosiviteit/

zuurgraad volgens EN

13501-6

UV-bestendig Ja
Buitendiameter circa 7.8 mm
Min. toegelaten 80 mm

buigingsstraal,

stationaire inzet/vast

geplaatst

Max. treksterkte 1.5kN
tijdens aanleggen

Geschikt voor Nee
ondergrondse

installatie

Gewicht 71 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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