
  

Lapp - OLFLEX SERVO 700 4G1,5+2X0,75
Ölflex servo 700 4G1,5+(2x0,75)mm² type
0036025

Model ÖLFLEX
Variant SERVO 700
Artikelnummer 13511704
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer
fabrikant

0036025

GTIN 04044773070330

Specificaties

Nominale hoofdgeleid
erdoorsnede

0 mm²

AWG-maat
hoofdleiding
Nominale hoofdgeleid
erdoorsnede (AWG)

0 kcmil

Aantal voedingsaders 0
Aantal hulpaders 0
Aderisolatie
Specificatie
draadisolatie
Codering
voedingaders
Nominale hulpgeleide
rdoorsnede

0 mm²

Nominale hulpgeleide
rdoorsnede (AWG)

0

Met aardgeleider
Draagorgaan
Beschermd tegen
torderen
(Buiten)mantelmateria
al
Specificatie
mantelmateriaal
Mantelkleur
Brandvertraging
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Kabelgeometrie
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding

0 mm

Min. toegelaten
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging

0 mm

Min. toegelaten
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst

0 mm

Toegelaten
buitentemperatuur

0 - 0 °C
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.



kabel, flexibele
montage
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

0 - 0 °C

Nominale spanning
U0

0 kV

Nominale spanning U 0 kV
Gewicht 0 kg/km
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