ESZET

- voor data systeem producten -

Lapp -

[T
Ly

B.V.

Olflex robot 900 DP 12G1,5mm? type 0028195

Artikelnummer
Artikelkortingsgroep
Merk

Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Specificaties

Nominale
geleiderdoorsnede
Samenstelling
geleider

Aantal aders
Getwist
Aderisolatie
Adercodering

13721712
1900

Lapp
0028195

04044773041194

1.5 mm?2
Klasse 5 = soepel

12
Nee
Overig
Cijfers

Beschermingsgeleide Ja

r (geel/groene ader)

Afscherming groepen Zonder

Afscherming
collectief

Overig

(Buiten)mantelmateriaPUR (Polyurethaan)

al
Mantelkleur
Brandvertraging

Rookarm vigs. EN
61034-2
Buitendiameter circa
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Zwart

Volgens IEC/EN
60332-1-2

Nee

14 mm
-40 - 80 °C

-50-80°C

Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 19-05-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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