
  

3F Filippi - 3F LINDA LED 1X12W L660
3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast
(IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda
LED 1x12W L660 - Lumenpakket: ca. 2.033
lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80,
UGR <22 - Afmetingen: 660mm x 100x 100mm
(LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen -
geschikt voor toepassing in HACCP omgeving -
Totaal opgenomen vermogen: 14W - Temp.
bereik: -20°C / +35°C - 3F Filippi code 58561

Model LINDA
Variant LED 1X12 L660
Artikelnummer 20992609
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer
fabrikant

58561

GTIN 08015466122526

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage Ja
Geschikt voor
pendelophanging

Ja

Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)

Ja

Geschikt voor
inbouwmontage

Nee

Geschikt voor
aanbouw

Ja

Geschikt voor
lichtlijnconfiguratie

Nee

Geschikt voor beelds
chermwerkplaats

Nee

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal
lichtbronnen

1

Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Spanningstype
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI Nee
Zonder dimfunctie Ja
Lichtverdeler
Lichtverdeling Symmetrisch
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
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Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
35.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

0 %

Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

0 %

Lumenbehoud bij
gemiddelde
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

0 %

Uitval bij gemiddelde
levensduur van
35.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

0 %

Uitval bij gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

0 %

Uitval bij gemiddelde
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

0 %

Max. aantal armaturen
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16

0

Max. aantal armaturen
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16

0

Beschermingsgraad
(IP)

IP66

Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140

I

Nominale omgevingst
emperatuur volgens
IEC62722-2-1

-20 - 35 °C

Geschikt voor
noodverlichting

Ja

Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd

Nee

Met bewegingssensor Nee

Met lichtsensor Nee
Met (lucht)roosters Nee
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11

850 °C - 30 sec.

Systeemvermogen,
systeemprestaties

14 W

Armatuurefficiëntie 128 lm/W
Effectieve lichtstroom 1918 lm
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Flikkerende waarde
Pst LM

0

Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.95
Stroboscoopeffectwa
arde SVM

0

Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 100 mm
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Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 660 mm
Type bedrading
Aansluitwijze
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via
Bluetooth

Nee

Compatible met
Casambi
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)
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