
  

Wibre - OMVORMER TBV LUIDSPREKER
ELA uitgang omvormer t.b.v. onderwater
luidspreker 100V/8 Ohm type 9.0014.18.00
fabrikaat Wibre

Artikelnummer 30000539
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer
fabrikant

9.0014.18.00

Specificaties

Rendementsmeting
(TRMS)
Analoge ingang,
wisselstroom
Analoge ingang,
gelijkstroom
Analoge ingang,
wisselspanning
Analoge ingang,
gelijkspanning
Analoge ingang,
weerstand
Analoge ingang,
thermistor
Analoge ingang, weer
standstemperatuurse
nsor
Analoge ingang,
thermo-element
Analoge ingang, over
bruggingsmeetsystee
m
Configureerbare
analoge ingangen
Analoge uitgangen,
resolutie

0 Bit

Configureerbare
digitale ingangen
Aantal analoge
ingangen

0

Logische ingang
Aantal digitale
ingangen

0

Analoge ingangen,
resolutie

0 Bit

Ingang met
galvanische isolatie
Nauwkeurigheidsklas
se

0

Reactietijd ingangen
volgens IEC 60688
Met relaisuitgang
Analoge uitgang 0 mA
... 20 mA
Analoge uitgang 4 mA
... 20 mA
Analoge uitgang 0 V
... 10 V
Analoge uitgang -10 V
... +10 V
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Analoge uitgang,
stroom
Analoge uitgang,
spanning
Configureerbare
analoge uitgangen
Configureerbare
digitale uitgangen
Aantal analoge
uitgangen

0

Analoge
uitgangsreactietijd

0 ms

Actieve/reactieve
vermogensmeting
Faseverschuivingsme
ting
Aantal digitale
uitgangen

0

Frequentiemeting
Met communicatie-
interface RS 232
Met communicatie-
interface RS 485
Ondersteunt protocol
voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol
TCP/IP
Ondersteunt protocol
voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol
voor CAN
Ondersteunt protocol
voor INTERBUS
Ondersteunt protocol
voor ASI
Ondersteunt protocol
voor EIB/KNX
Bussysteem KNX-
radio
Ondersteunt protocol
voor Modbus
Ondersteunt protocol
voor Data-Highway
Ondersteunt protocol
voor DeviceNet
Ondersteunt protocol
voor SUCONET
Ondersteunt protocol
voor LON
Ondersteunt protocol
voor PROFINET IO
Ondersteunt protocol
voor PROFINET CBA
Ondersteunt Protocol
voor SERCOS
Ondersteunt protocol
voor Foundation
Fieldbus
Ondersteunt protocol
voor AS-Interface
Safety at Work
Ondersteunt protocol
voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol
voor INTERBUS-
Safety
Ondersteunt protocol
voor PROFIsafe
Ondersteunt protocol
voor SafetyBUS p
Ondersteunt protocol
voor overige
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bussystemen
Bussysteem
Powerline
HART-protocol
transparante interface
Verbinding via WLAN
Technologie
Type indicatie
Uitvoering elektrische
aansluiting
Stroomstoot bij
onweer (10/350)

0 kA

Met versterkte
seismische weerstand
Met
bliksembeveiliging
Spanningstype
voedingsspanning
Voedingsspanning bij
AC 50Hz

0 - 0 V

Voedingsspanning bij
AC 60Hz

0 - 0 V

Voedingsspanning bij
DC

0 - 0 V

Montagewijze
Draagrailmontage
mogelijk
Wand-/directmontage
mogelijk
Frontinbouw mogelijk
Rackmontage
mogelijk
Beschermingsgraad
(IP)
Hoogte 0 mm
Breedte 0 mm
Diepte 0 mm
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