ESZET

- voor kwaliteit in licht -

3F Filippi - 3F LEM 2 LED 100 DALI CR

AMPIO

B.V.

3F LEM 2 LED 100 DALI CR AMPIO voorzien
van 2x LED modules, kleurtemperatuur 4.000K,

RA>80, 230V, 50/60Hz, temperatuurbereik
-30°C/+55°C IP65, Ixbxh 470x542x129mm,

v.v. DALI LED driver fabrikaat 3F Filippi, code

58900

Model
Artikelnummer

Artikelkortingsgroep

Merk
Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Dimbaar

Dimmer DALI
Lichtuittrede
Beschermingsgraad
(IP)

Slagvastheid

Noodstroomvoorzieni

ng geintegreerd
Systeemvermogen,
systeemprestaties
Kleurtemperatuur
Breedte

Lengte

LEM 2
102948
6250

3F Filippi
58900

08015466138602

Ja
Direct(rechtstreeks)
IP65

IKO6
Nee

109 W
4000 - 4000 K

542 mm
470 mm

Verblindingsbegrenzi 22

ng (UGR)

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische

informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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