ESZET CAiTH B.V.

- voor data systeem producten -

Hummel - HSK-MZ 1 inch NPT

Kabelwartel HSK-MZ, NPT, 1" NPT, klembereik

18 - 25, vernikkeld messing, geen EMC, geen
Ex, temp.bereik -40 - 100

Artikelnummer
Artikelkortingsgroep
Merk

Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Besteleenheden

25 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Type schroefdraad
Nominale draadmaat
in duim
NPT/gasbuisdraad
Schroefdraadlengte
Sleutelwijdte

Voor kabeldiameter
Materiaal
Kwaliteitsklasse
Oppervlaktebescherm
ing

Halogeenvrij
Glasvezel versterkt
Beschermingsgraad
(IP)

Slagvast

Kleur
Trompetuitvoering
Inclusief contramoer(
borgmoer)
Inschuifbaar in
opening

Uitvoering
Meervoudig
dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling
Trekontlasting
Soort afdichting
Deelbare
koppeling/wartel
Insteltemperatuur
Explosiegeteste
uitvoering

Voor explosieveilige
(Ex) zone gas

Voor Ex-zone met stof
Voor gewapende
kabel
EMC-uitvoering
Afgeschermd
Drukcompenserend

H1690100070
2200

Hummel
1690100070

04033878440636

NPT

19 mm

40 mm

18 - 25 mm
Metaal
Messing
Vernikkeld

Ja
Nee
IP68

Ja
Overig
Nee
Nee

Nee

Recht
Nee

Nee
Nee
Dichtring
Nee

-40 - 100 °C
Nee

Zonder

Zonder
Nee

Nee
Nee

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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