ESZET CAiTH B.V.

- voor data systeem producten -

Phoenix Contact - SAC-3P-
M12Y/2X0,3-PUR/M12FS

Sensor-actorkabel aan de ene kant v.v. rechte

M12-busconnector, pin 2-4 doorverbonden, aan

de andere kant v.v. M12-Y-stiftconnector
kabellengte 0,3 meter SAC-3P-
M12Y/2X0,3-PUR/M12FS type 1668959

Artikelnummer
Artikelkortingsgroep
Merk

Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Aantal polen

PH1668959
2398

Phoenix Contact
1668959

04017918135782

3

Uitvoering elektrische M12

aansluiting, veldzijdig

Type
stekkerverbinding,
veldzijdig (uiteinde
kabel)

Positie kabeltoevoer
veldzijdig

Vrouwelijk/bus

Recht

Uitvoering elektrische M12

aansluiting, boxzijdig
Type stopcontacten,
kant behuizing
Positie kabeltoevoer
boxzijdig
Kabellengte
Halogeenvrij

Kleur kabelmantel
Met LED indicatie
Afgeschermd
Straalnet

Materiaal basis
contactlichaam
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Mannelijk/stekker
Recht

0.3m
Nee
Zwart
Nee
Nee
Nee
CuSn

-40-80 °C

-5-80°C

Toegekende spanning250 V

Doorgangsweerstand

0.005 mOhm

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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