
  

Phoenix Contact - SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M
8FR-2L

Sensor-actorkabel 3-polig,aan 1 kant vv haakse
M8 busconn., 2 led's aan de andere kant vv een
rechte M8 stiftconnector kabellengte 0,3 meter
SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR-2L type
1681981

Artikelnummer PH1681981
Artikelkortingsgroep 2398
Merk Phoenix Contact
Artikelnummer
fabrikant

1681981

GTIN 04017918158644

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Aantal polen 3
Uitvoering elektrische
aansluiting, veldzijdig

M8

Type
stekkerverbinding,
veldzijdig (uiteinde
kabel)

Mannelijk/stekker

Positie kabeltoevoer
veldzijdig

Recht

Uitvoering elektrische
aansluiting, boxzijdig

M8

Type stopcontacten,
kant behuizing

Mannelijk/stekker

Positie kabeltoevoer
boxzijdig

Recht

Kabellengte 0.3 m
Materiaal kabelmantel Overig
Halogeenvrij Ja
Kleur kabelmantel Overig
Met LED indicatie Ja
Afgeschermd Nee
Kabeltype Meeraderig
Straalnet Nee
Materiaal
contactcoating

Overig

Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

-25 - -25 °C

Toegekende stroom
In

4 A

Toegekende spanning24 V
Beschermingsgraad
(IP)

IP65
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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