
  

Phoenix Contact - PSM-LWL-GDM-
RUGGED-50/125

Glasvezelkabel 2-voudig 50/125 um type GDM-
RUGGED-1016 PSM-LWL-GDM-
RUGGED-50/125 type 2799322

Artikelnummer PH2799322
Artikelkortingsgroep 2404
Merk Phoenix Contact
Artikelnummer
fabrikant

2799322

GTIN 04017918074029

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels 0
Aantal vezels per tube0
Type vezel Overig
Trekontlasting Ja
Met knaagdierbescher
ming

Nee

Bewapening/armering
Materiaal bewapening
(Buiten)mantelmateria
al

Overig

Kabel metaalvrij Ja
Brandvertraging
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Funktiebehoud
volgens IEC 60331-23
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Functiebehoud
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.



volgens EN 50200
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Kleurcodering
glasvezelkabel
volgens S-12 Skanova
standaard
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