ESZET CAiTH B.V.

- voor data systeem producten -

Minkels - PDU Zero-U 3F CEE 32A input C13

(24x) en C19 (12x)

Legrand PDU aluminium, Zero-U, 3 fase CEE
32A input connector, 3x MCB 16A, C13 (24x)

en C19 (12x) uitgangen

Artikelnummer
Artikelkortingsgroep
Merk

Artikelnummer
fabrikant

Specificaties

Montagerichting
Elektrische
aansluiting

MLPS9002
2215
Minkels
LPS9002

Verticaal
Verbindingssnoer met
stekker

Uitvoering elektrische CEE32A

aansluiting
Kabellengte

Aantal contactdozen
met randaarde
Aantal contactdozen
met penaarde
Aantal contactdozen
C13

Aantal contactdozen
C19

Aantal contactdozen
C20

Aantal stopcontacten
volgens Britse norm
(BS1363)

Aantal contactdozen
Zwitserse norm type
13

Aantal contactdozen
Zwitserse norm type
15

Aantal contactdozen
Zwitserse norm type
23

Aantal contactdozen
Zwitserse norm type
25

Aantal contactdozen
overig

Lengte

Breedte

Diepte
Voedingsspanning
Netontstoringsfilter
Schakelbaar

SNMP

Met display

Met LED indicatie

3m
0

0

24

12

0

1934 mm
52 mm
51 mm
400V
Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Voorzien van zekeringJa

(beveiliging)
Ampéremeter
Temperatuurmeting
Met

Nee
Nee
Ja

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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bevestigingsmateriaal
Kleur
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