ESZET GAiH

- voor data systeem producten -

Lapp - H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP

SPRING

H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP
SPRING type 10400100

Model
Variant
Artikelnummer

Artikelkortingsgroep

Merk
Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Contactinzetstuk
zonder contacten
Contactuitvoering
Aantal polen
Diameter
insteekcontact
Materiaal
connectorinzetstuk
Toegekende stroom
In

EPIC

H-BE 10 male ca
LA10400100
1900

Lapp

10400100

04044773582581

Nee
Pen

10

2.5 mm

Thermoplast

16 A

Omgevingstemperatu -40 - 125 °C

ur

Toegekende spanning500 V

Toegekende
stootspanning

6 kV

Overspanningscatego lll

rie

Verontreinigingsgraa 3

d

Uitvoering elektrische Veerklemaansluiting

aansluiting

Met
draadbescherming
Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads zonder
adereindhuls
Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads met
adereindhuls
Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads
Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads
Materiaal
contactcoating
Contactmateriaal

Ja

0.5 - 2.5 mmz2

0.5-2.5mm?

0.5 - 2.5 mmz2

0.5 - 2.5 mmz2

Zilver

Kunststof

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische

informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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Materiaal contact Messing
Brandbaarheidsklass V2

e isolatiemateriaal

conform UL 94

Met aardgeleider Ja
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