ESZET CAiTH B.V.

- voor data systeem producten -

Lapp - MONTAGESNOER 10
DONKERBLAUW UL/CSA SC2.1

Multi-Standard SC 2.1 1X10 DBU type 4160814

Model Multi-Std.
Variant SC 2.1M
Artikelnummer LA4160814
Artikelkortingsgroep 1900

Merk Lapp
Artikelnummer 4160814
fabrikant

GTIN 04044773228649

Besteleenheden

50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)

Specificaties

Nominale 10 mm?
geleiderdoorsnede

Samenstelling Klasse 5 = soepel
geleider

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Aderisolatie PVC

Buitendiameter circa 6.8 mm
Nominale spanning U 750 V
Nominale spanning 450V
uo

Brandvertraging Ja
volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging Nee
volgens IEC

60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging Nee
volgens IEC

60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging Nee
volgens IEC

60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging Nee
volgens IEC

60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging Nee
volgens IEC

60332-3-25 (Cat D)

Rookarm vigs. IEC Nee

61034-2

Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-1

Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2

Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3

Euroklasse Eca
brandgedrag volgens

EN 13501-6

Euroklasse Zonder

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
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informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.



rookontwikkeling

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes

volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/

zuurgraad volgens EN
13501-6
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