
  

Lapp - EPIC KIT LS1 A1 3+PE+4 K (1)
EPIC KIT LS1 A1 3+PE+4 K (1) type 75009695

Artikelnummer LA75009695
Artikelkortingsgroep 1900
Merk Lapp
Artikelnummer
fabrikant

75009695

GTIN 04044774419831

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Contactuitvoering Pen
Diameter connector 0 mm
Draadgrootte M 0
Aantal datacontacten 0
Aantal
vermogenscontacten

0

Aantal stuurcontacten0
Voor
kabel(buiten)diameter

0 - 0 mm

Uitvoering behuizing
Toegekende stroom
In

26 A

Omgevingstemperatu
ur

-25 - 125 °C

Toegekende spanning630 V
Overspanningscatego
rie
Verontreinigingsgraa
d

3

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads zonder
adereindhuls

0.5 - 2.5 mm²

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
fijndraads met
adereindhuls

0.5 - 2.5 mm²

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads

0.5 - 2.5 mm²

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads

0.5 - 2.5 mm²

Uitvoering elektrische
aansluiting

Krimpaansluiting

Materiaal
contactcoating

Goud

Materiaal behuizing
Coating behuizing
Materiaal van de
schroefdraadring
Type vergrendeling
Brandbaarheidsklass
e isolatiemateriaal
conform UL 94
Met aardgeleider Ja
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Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.



Beschermingsgraad
(IP), gemonteerd
Min. aantal steekcycli 0
Afgeschermd
Met status-indicatie

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024
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