
  

Eldra - 
Montagesnoer, vertind koper 1,5 mm²
transparant

Artikelnummer 50011711
Artikelkortingsgroep 3053
Merk Eldra
Artikelnummer
fabrikant

20302.11188.0198

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale
geleiderdoorsnede

1.5 mm²

Samenstelling
geleider

Klasse 5 = soepel

Geleiderweerstand bij
20°C

13.7 Ohm/km

Aantal aders 1
Draden gedraaid Nee
Aderisolatie PVC
Specificatie
draadisolatie

Overig

Adercodering volgens
HD 308 S2

Nee

Adercodering Kleur
Aderkleur Transparant
Max. toelaatbare
geleidertemperatuur

90 °C

Beschermingsgeleide
r (geel/groene ader)

Nee

Scherm Nee
Litze Nee
Vochtbarrière Zonder
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
Halogeenvrij volgens
EN 60754-1/2

Nee

Rookarm vlgs. EN
61034-2

Nee

Koudebestendig
volgens EN
60811-504+505+506

Nee

Oliebestendig
volgens IEC
60811-404

Nee

Isolatiebehoud Zonder
Buitendiameter circa 2.9 mm
Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

-5 - 90 °C

Nominale spanning
U0

450 V

Nominale spanning U 750 V
Functiebehoud Zonder
Geleidervorm Rond
Geschikt als
installatiekabel

Ja

Gecertificeerd voor
scheepsapplicaties

Nee

Geschikt als middens Nee
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panningskabel
Geschikt als
hoogspanningskabel

Nee

Gecertificeerd voor
luchthaven
verlichtingskabel

Nee
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